Inspectielijst arbeidsmiddelen


	Identificatie arbeidsmiddel
	Uniek identificatienr.:

	Merk:
	Type:

	Bouwjaar:            Klasse: ( I (geaard)  ( II (dubbel geïsoleerd)
	CE-markering: ( ja  ( nee   

	Serienr.:

	Laatste keuring:

	Eigenaar:
	Keuringslocatie: ( eigenaar  ( keuringsbedrijf  ( …………………..

	Keuren volgens normen: ( Richtlijn Arbeids Middelen  ( NEN 3140  ( ………………………………………….

	Naam Keurmeester:
	Datum keuring:

	100
	Bediening
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	101
	Bediening duidelijk en herkenbaar
	
	
	
	

	102
	Werking en afstelling bedieningshandels
	
	
	
	

	105
	Werking startbeveiliging (extra handeling bij starten)
	
	
	
	

	106
	Functionele test
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	200
	Afscherming
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	201
	Bewegende delen goed afgeschermd
	
	
	
	

	202
	Scherpe delen goed afgeschermd
	
	
	
	

	203
	Thermisch gevaar goed afgeschermd
	
	
	
	

	205
	Uitworpbeveiliging
	
	
	
	

	206
	Kettingvanger
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	300
	Aanvullende veiligheidsvoorzieningen
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	301
	Noodstopvoorziening goed werkend
	
	
	
	

	302
	Dodemansknop aanwezig en goed werkend
	
	
	
	

	305
	Overige veiligheidsschakelaars goed werkend
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	400
	Waarschuwingsopschriften
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	401
	Instructieboek en algemeen gevaarteken
	
	
	
	

	402
	Attentiestickers bij gevaarlijke zônes
	
	
	
	

	405
	Gebodspictogrammen persoonl. beschermingsmiddelen
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	500
	Fysische gevaren en technische staat
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	501
	Geluid
	
	
	
	Gemeten dB(A) op werkplek: …….

	502
	Onnodige trillingen en onbalans
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	700
	Elektrische veiligheid
	ok 
	nok
	nvt
	toelichting

	701
	Behuizing, bediening (beschadiging, vocht/vuil, corrosie)
	
	
	
	

	702
	Aansluitleidingen: beschadigingen/herstellingen
	
	
	
	

	703
	Juiste type stekker (klasse I/II)
	
	
	
	

	704
	Invoering in huis en stekker en trekontlasting
	
	
	
	

	705
	Meting isolatieweerstand > 1 MΩ (kl. I) / > 2 MΩ (kl.II)
	
	
	
	Gemeten isolatieweerstand, Riso= 

         MΩ

	706
	Meting weerstand beschermingsleiding: max. 0,3 Ω tot 5m + 0,1 Ω per volg. 5m; nooit hoger dan 1 Ω
	
	
	
	Gemeten weerstand besch.leiding Rpe=
            Ω

	707
	Verv. lekstroommeting: <7 mA(< 6kW), <15 mA(>6 kW)
	
	
	
	Gemeten vervangende lekstroom Iea=
          mA

	708
	Reële lekstroommeting: <0,5 mA(kl.II), < 1mA(kl.I)
	
	
	
	Gemeten reële lekstroom ∆ I=
          
          mA

	
	
	
	
	
	

	Resultaat:  

( Goedgekeurd  ( Afgekeurd
Datum:

  Handtekening keurmeester:




( Goedkeursticker aangebracht 

	Uitgevoerde reparaties (nrs. vermelden):

	Resultaat herkeuring:  
( Goedgekeurd  ( Afgekeurd
Datum:

  Handtekening keurmeester:




( Goedkeursticker aangebracht


